DB| NETZE

Ausbau-/Neubaustrecke Hanau-Wrzburg/Fulda

Kurzbeschreibung Variante VII

Ubersicht

Verlauf

Von Gelnhausen nach Norden. Am
Rande des Vogelsbergs entlang, west-
lich von Wachtersbach, Eckardroth-
Wabhlert, Umbach. Ab Urzell nach Osten
vorbei an Wallroth. In Flieden Fiihrung
durch den vorhandenen Bahnhof. Weiter
in Richtung Nordosten zwischen Opperz
und Niederkalbach zur Schnellfahr-
strecke in Richtung Fulda

Neubaustrecke: 48,0 km
Fahrstrecke gesamt: 58,6 km
Tunnelanteil: hoch
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Besonderheiten

I Zweitlangste Variante

I Langster Tunnel 7 km

I Lange und hohe Talbriicke liber
das Brachttal (ca. 1 km)

I Weitere Briicken (bis 400 m)
Uiber Salz-, Urzell-, Steinebachtal,
Buchenroder Graben und
Kinzigtalbahn bei Flieden

I Durchfahrung Flieden in Blindelung
mit Bestandsstrecke
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Variantenvergleich Schall

40.000 = Entlastung von rund
35.000 500 Menschen am Tag
und 18.000 Menschen
30.000 nachts im Vergleich zur
25.000 Situation heute
- Positiver Effekt verstarkt
20.000 sich merklich bei zusatz-
15.000 licher Berlicksichtigung
von SchallschutzmaR-
10.000
nahmen
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Technik/Verkehr/Wirtschaft Umwelt Raumordnung
Bewertung Im Fokus Im Fokus

I Gesamtstreckenlange ca. 700 m
kiirzer als die Kinzigtalbahn, attrak-
tive Alternative fir den Glterverkehr

I Alternative Fiihrung des nachtlichen
Giliterverkehrs iber die Neubaustrecke
moglich, wirksame Entlastung vom
Giiterverkehrslarm

I Wegen notwendigen Umbaus der
Bestandsgleise in Flieden: h6here
Belastung fiir den bestehenden
Eisenbahnverkehr

I Mittlere Anzahl von Baumalnahmen
direkt betroffener Anwohner

I Sehr gute Verkniipfungsmaoglichkeit
mit der Bestandsstrecke Flieden,
dadurch Teilinbetriebnahme méoglich

I Langere Transportwege zur Auto-
bahn, Ortsdurchfahrten notig

- Relativ giinstige Bewertung

I Kinzigaue (FFH-Gebiete, Uber-
schwemmungsbereich, geschiitzte
Biotope/Nasswiesen)

I Briicke Brachttal (Wasserschutz-
gebiet Zone II)

I Querung renaturierte Fliedeaue

I Siedlungsnahe Uberquerung des
Kalbachs bei Niederkalbach

Bewertung

I Streusiedlungen bei Wallroth, sied-
lungsnaher Verlauf bei Flieden

I Ginstige oder sehr glinstige Bewer-
tung im Variantenvergleich, kein
Schutzgut mit negativer Bewertung

I Nur wenige kleinflachige Natur-
schutzgebiete bzw. FFH-Gebiete
betroffen

- Relativ konfliktarme Variante
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Briicke iiber das Brachttal (schematische, vereinfachte Darstellung)

I Vorranggebiete flir Landwirtschaft
(westlich Magdlos, nérdlich Flieden
bis stidostlich Neuhof)

I Vorranggebiete fiir Forstwirtschaft
(nordostlich Magdlos bis nérdlich
Flieden, stidostlich Tiefengruben)

I Vorrang fiir die Trinkwassernutzung
(Wasserschutzgebiet Zone II) zwischen
Schlierbach und Weilers

Bewertung

I Sehr giinstige bzw. glinstige Bewer-
tung in Bezug auf Natur und Land-
schaft, Freiraumsicherung bzw.
Wasser

I Ungilinstige Bewertung in Bezug auf
Land- und Forstwirtschaft

- Relativ konfliktarme Variante
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